
Kundeninformation

WIEGEL ISSERODA
Pulverbeschichten
auf feuerverzinkte
Stahlbauteile und auf 
Aluminiumbauteile



Wiegel Pulverbeschichten
• in allen RAL-Farben in glatt, glänzend
• in DB-Farbtönen 
• auf Bestellung auch in NCS-Farben 
• auf Anfrage auch in speziellen Glanzgraden  

oder Feinstruktur
• auf verzinkten Stahl in Fassadenqualität  

nach DIN 55633 - Duplexsystem
• auf Aluminium in Fassadenqualität  

nach den GSB-Richtlinien
• auf Stahl, schwarz nur für den Innenbereich und  

ohne Gewährleistung auf den Korrosionsschutz

Zusatzarbeiten
• Feinputzarbeiten vor der Pulverbeschichtung. Feinputz 

stellt die Funktionalität der Bauteile her, Pickel, Ablauf-
spuren und Spitzen werden entfernt. 
Feinputz ist kein Planschliff. Die strukturierte Oberfläche 
der Verzinkung bleibt erhalten. 

• Entlackung über unseren Kooperationspartner

Wir bieten Ihnen



Unser Service
• fachgerechte Beratung und Betreuung  

durch TÜV-geprüfte Paint-Inspektoren 
• kundenorientierte Transportleistungen 

mit eigenem Fuhrpark

Öffnungszeiten:  
Mo-Do 7 bis 17 Uhr und Freitag 7 bis 15 Uhr

Anlieferung
Sie können Ihre Bauteile in dieser Zeit jederzeit bei uns 
anliefern. Eine kurze vorherige Anmeldung der Anlieferung 
ist wünschenswert. Bei Stahl, schwarz, ist die vorherige 
Anmeldung dringend notwendig. Dieser muss rostfrei sein 
und darf bei Anlieferung nicht nass werden. Bitte beachten 
Sie auch unsere Hinweise über beschichtungsgerechtes 
Konstruieren.

Anfragen und Auftragserteilung
Senden Sie uns Ihre Anfragen bitte schriftlich per Fax oder 
E-Mail. Sie erhalten umgehend, spätestens am folgenden 
Werktag ein schriftliches Angebot. Wir benötigen folgende 
Informationen: Art und Anzahl der Teile, Maße (möglichst 
Skizze), Farbe und Angaben über die Sichtseiten.

Wir freuen uns über Ihre rechtzeitige schriftliche Auf-
tragserteilung, um diesen zeitnah in unsere Produktion 
einplanen zu können.

Einfach und direkt
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WIEGEL Isseroda 
Pulverbeschichten GmbH & Co KG
Troistedter Weg 13 ∙ 99428 Isseroda
Telefon: 03643/ 82 69-0, Telefax: 03643/ 82 69-20
E-Mail: wip.info@wiegel.de

So finden Sie zu uns

Darüber hinausgehende Maße können wir über Kooperationspartner realisieren. 
Bitte anfragen. Weitere Informationen erhalten Sie unter:

Pulverbeschichten (max. Maße)  
Länge 7.400 mm
Breite 900 mm
Höhe  2.400 mm
Gewicht  650 kg 
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